
OPIS PRODUKTU
CARP POLI to szampon polecany do bieżącego czyszczenia wykładzin, dywanów oraz tapicerki 
tekstylnej. Jest skoncentrowanym wodnym roztworem detergentów, rozpuszczalników i sorbentu 
w postaci krzemionki. Roztwór użytkowy środka generuje dużą ilość trwałej i gęstej piany, która 
wykazuje doskonałe właściwości czyszczące. Po naniesieniu na powierzchnię, piana penetruje 
jej górną, zabrudzona warstwę, odspajając brud od włókien. Powstałe w ten sposób aglomeraty, 
po wyschnięciu, są łatwe do usunięcia przy pomocy odkurzacza. Zaletą takiego czyszczenia jest 
niskie przemaczanie wykładziny skracające okres suszenia, a tym samym ułatwia zarządzanie 
obiektami.

wysoka pianotwórczość
dobra skuteczność usuwania brudu pigmentowego
brak agresywności w stosunku do włókien
przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
CARP POLI przeznaczony jest do czyszczenia przy pomocy maszyn do szamponowania oraz 
maszyn jednotarczowych ze szczotka lub padem do szamponowania, a także do czyszczenia 
ręcznego.

Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia należy dokładnie odkurzyć. W zależności od stopnia 
zabrudzenia rozcieńczyć środek wodą w stosunku od 1:15 do 1:10 (stężenie 6,7% - 10%). 
Wyczyścić powierzchnie wykładziny maszynowo lub ręcznie, poczekać aż piana wyschnie i się 
skrystalizuje. Następnie czyszczoną powierzchnię należy dokładnie odkurzyć odkurzaczem, 
zalecane jest użycie turbo-szczotki.

UWAGA! Przed użyciem sprawdzić w miejscu niewidocznym trwałość kolorów.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, 
w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty 
produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
H315 - Działa drażniąco na skórę. H319 - Działa drażniąc o na oczy. P264 - Dokładnie umyć ręce 
po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 - W 
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P332+P313 - W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 
- W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza.

DANE TECHNICZNE
Wygląd: niskolepka opalizująca ciecz

Zapach: przyjemny, kwiatowy
Gęstość w 20°C [g/cm³]: ~ 1,025
pH: ~ 9,5
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INFORMACJA TECHNICZNA

ŚRODEK DO SZAMPONOWANIA

CARP POLI 

6,7% - 10%

PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA

1L 6 384
5L 1 90

10L 1 40

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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