
OPIS PRODUKTU
FLORMATIK V to środek do codziennego mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni (np. 
PVC, linoleum, kamień naturalny, sztuczny oraz marmur). Nadaje się także do stosowania na 
powierzchnie zabezpieczone polimerami. Dzięki wysokoskoncentrowanej recepturze, preparat 
jest niezwykle wydajny w użyciu. 

wydajny w użyciu
do wszystkich wodoodpornych powierzchni
nie pozostawia smug
posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
FLORMATIK V słabo się pieni, dlatego przeznaczony jest do mycia ręcznego oraz w automatach 
szorująco-zbierających.  

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni przygotować roztwór roboczy 
rozcieńczając koncentrat wodą w stosunku od 1:400 do 1:50  (stężenie 0,25% - 2%). Czyścic 
podłoże ręcznie lub automatem

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, 
w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty 
produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Produkt nie został sklasy�kowany jako mieszanina niebezpieczna w myśl obowiązujących 
przepisów. Produkt nie wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami 
ostrzegawczymi.

DANE TECHNICZNE
Wygląd: klarowna, niskolepna zielona ciecz
Zapach: charakterystyczny dla użytej kompozycji, 
przyjemny

Gęstość w 20°C [g/cm³]: około 1,015
pH:  8,5 – 9,5
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INFORMACJA TECHNICZNA

FLORMATIK V 

0,25% - 2%

ŚRODEK  DO CODZIENNEGO MYCIA 

PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA

5L 1 90
10L 1 40

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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