
LH 3
UNIWERSALNY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY

DANE TECHNICZNE
Wygląd: Klarowna, niskolepka, niebieska ciecz
Zapach: charakterystyczny, dla użytej 

kompozycji
Gęstość w 20°C [g/cm³]: 0.945
pH: 5-7

www.lakmapro.pl
Lakma Strefa Sp. z o.o., 43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188, e-mail: lakma.strefa@lakma.com

INFORMACJA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
Wysoce skoncentrowany, efektywny, uniwersalny preparat przeznaczonym do mycia 
powierzchni szklanych i wielu powierzchni zmywalnych (np. lustra, okna, powierzchnie lamino-
wane, kafelki, glazura). Jest wysoce skutecznym produktem o neutralnym PH. 

efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy
pozostawiaj na długo przyjemny i świeży zapach
szybkoschnący
zapach spójny dla całej linii hotelowej

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
Produkt gotowy do użycia. Za pomocą ściereczki lub gąbki umyć czyszczoną powierzchnię, 
a następnie suchą, czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem wypolerować do sucha.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +25°C, 24 miesiące od daty produkcji. 

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
EUH208 - Zawiera: masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotia-
zol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
EUH210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA

500 ml 8 840


